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Mi
HEINE Kédensijat svo

Tama kayttoopas kattaa seuraavat HEINE-kadensijasarjan tuotteet: BETA-paristokadensija, latauskadensija:
BETA NT, BETA 4 NT, BETA 4 USB, BETA L, suuri paristokadensija, mini3000-paristokédensija ja mini3000
NT -latauskadensija

@ Lue tdma kayttéohje huolellisesti ja séilyta se tulevaa kayttoéa varten.

Kéyttotarkoitus

HEINE-k&densijat on tarkoitettu kéytettavaksi yksinomaan HEINE-yhtidn |4aketieteellisten tutkimusinstru-
menttien yhteydessa. Laitetta saavat kéyttaé vain laéketieteellisen koulutuksen saaneet henkil6t
ammattimaisissa terveydenhuoltolaitoksissa.

Varoitus- ja turvallisuustiedot
A VAROITUS! Tamé merkkisana varoittaa mahdollisesti vaarallisista tilanteista. Sen huomiotta jattdminen
voi johtaa vahaisiin tai kohtalaisiin vammoihin. (Tausta: keltainen. Etuala: musta.)

\f HUOMAUTUS! Tamaé symboli viittaa kayttéonottoon, kayttodn tai huoltoon liittyvéén informaatioon,
joka on tarke&a, mutta jonka laiminlydnti ei kuitenkaan aiheuta vaaraa.

Tuotteen osat BETA -kadensijat mini3000 -kadensijat
1 AV/TL-liitanta

2 Vapautuspainike
3 Valonsaadin

4 Kéadensijan holkki
5

6

7

i

Alustaa
Kytkin
Kiinnitin

Kayttéonotto
Pariston ja akun asettaminen paikalleen
HEINE-paristokadensija
Kun haluat ottaa kaytté6n HEINE-paristokédensijan, ruuvaa auki yksikén pohjakansi (5) kéddensijamoduulista
ja aseta paristot paikoilleen kadensijan holkkiin (4) positiivinen napa edelld. Ruuvaa sitten pohjakansi (5)
kiinni.

4 5

~ | |
o (xR
HEINE-akkukédensija

Kun haluat ottaa kéytté6n latauskadensijan, ruuvaa pohjakansi (5) irti kddensijamoduulista ja aseta ladattava
akku akussa olevien ohjeiden mukaan kadensijaan (4). Ruuvaa sitten pohjakansi takaisin kiinni.

# Akkukéadensijoissa BETA 4 NT, BETA 4 USB, irrota eristyskalvo akun ja pohjakorkin valissa.
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Lataa latauskadensijat ainoastaan seuraavilla HEINE-latureilla:

NT300: BETA NT ja BETA L -latauskadensijat

miniNT: mini3000 -latauskadensija

NT4: BETA 4 NT -latauskéadensija

E4-USB-verkkolaite: BETA 4 USB -latauskédensija

Ladattavien HEINE -laitteiden kayttéonotto ja kaytto kuvataan erillisessa ohjeessa.

Ladattavan Li-ion L -akun lataaminen
BETA L-, BETA 4 NT- ja BETA 4 USB -kadensijat on suunniteltu kaytettavaksi erityisesti ladattavien Li-ion L
-akkujen kanssa. Perusyksikot on varustettu lataustilan iimaisimella akun lataustilan tarkistamista varten.
- BETA L: Lataustilan ilmaisin aktivoituu automaattisesti, kun laite irrotetaan laturista. limaisin tulee nakyviin,
kun laite kytketaan paalle ja sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.
Latausindikaattorit:
Oranssi/vihrea/vihrea: 66 — 100 %

Oranssi/vihrea: 33— 66 %
Oranssi: 10- 33%
Vilkkuva oranssi: <10 %

- BETA 4 NT: Lataustilan iimaisin palaa oranssina, kun akku tulee ladata. Taysin tyhjentyneen akun kohdalla
lataustilan ilmaisin sammuu ja instrumenttipaé lopettaa toimintansa.

- BETA 4 USB: Latauksen aikana lataustilan ilmaisin vilkkuu vihreana. Kun lataus on valmis, akun lataustilan
merkkivalo muuttuu jatkuvaksi vihredksi. Lataustilan ilmaisin palaa oranssina, kun akku tulee ladata. Taysin
tyhjentyneen akun kohdalla lataustilan ilmaisin sammuu ja instrumenttipaa lopettaa toimintansa.

Instrumenttipdiden kdyttoonotto

HEINE BETA -kddensija ja suuri paristokiddensija

Automaattiliitin (AV)

Aseta instrumenttipaé kédensijaan ylapuolelta niin, etta liitin asettuu k&ddensijan paén ohjaimeen. Paina
instrumentti kiinni kadensijan paahan, kunnes se lukittuu paikalleen selvasti napsahtaen.

Voit irrottaa instrumenttipéan kiertamaélla rengasta (1) peukalolla ja etusormella oikealle ja vetamalla
samalla instrumenttipdata toisella kadella yl6spain ulos.

Kierrettava liitin (TL)

Instrumenttipdén kiinnittdmiseksi pida kadensijaa toisessa kadessé, kohdista sen kiinnitystapit
instrumenttipaan aukkojen kanssa, paina kiinni ja kierra kadensijaa myotapéaivaan, kunnes se kiinnittyy
kunnolla.

Instrumentin irrotus

Instrumenttipdén irrottamiseksi kierré sita myota an ja veda irti. Virtakytkin ja kirkkauden saadin:
Paina painiketta ja kierrd mustaa rengasta myétapaivaan.

HEINE mini3000 -kédensija

Kadensijan sisakierteen avulla instrumenttipda voidaan kiertaa kiinni kadensijaan ja irti kddensijasta.

Kaytté

HEINE BETA -kéddensijat ja suuret paristokadensijat

Voit kytkea instrumentin paalle painamalla nuppia (2) ja kd&ntamalla valonsaadinta (3) myoétapaivaan.
Valaisuvoimakkuus ndkyy C——— palkkien avulla.

Asento ,|“ tarkoittaa suurinta kirkkautta. Aariasentojen valilla voit asettaa minka tahansa valiarvon. Voit
sammuttaa valaisimen kiertamalla valonsaatimen asentoon ,,0“.

HEINE mini3000 -kddensija

Kytke laitteen virta paalle painamalla kytkin (6) alas ja katkaise virta kd&ntamalla se takaisin ylds.
Kédensija kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun kiinnitat sen pidikkeella (7) rintataskuun.
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HEINE BETA -kédensijaversiot

Kaikkien HEINE BETA -kadensijojen kadensijamoduuli (k&densija ja kadensijan p&4) ovat samoja (paitsi
suuren pariston kadensijassa). Kadensijatyyppi maaraytyy pohjakannen ja akun tyypin mukaan. Vaihto
muihin HEINE BETA -kadensijoihin on kéy helposti vaihtamalla pohjakansi ja/tai akkutyyppi. Yleiskatsaus
mahdollisista vaihtoehdoista on sivulla 3.

Hygieeninen uudelleenkasittely

Ohjeet ovat kaytettavissa:
- linkista www.heine.com
- paperiversiona pyynnosta, joka tulee toimittaa mainittuun osoitteeseen

Kunnossapito
Laitetta ei tarvitse huoltaa.

Ladattavan Li-ion L -akun vaihtaminen

Irrota BETA L-, BETA 4 NT - tai BETA 4 USB -kédensijat perusyksikosta, kuten yll& kuvataan. Veda akku

irti perusyksikosta ja aseta uusi ladattava akku perusyksikkdon. Akku ja perusyksikké ovat oikein toisiinsa
kytkettyjd, kun kuuluu selva naksahdus. Kierré ladattava akku takaisin perusyksikkdén kadensijamoduulissa.

Huolto
Laitteessa ei ole osia, jotka edellyttavat kéayttdjan suorittamaa huoltoa.

Yleiset ohjeet

# Koko tuotteen takuu raukeaa tai takuu ei ole voimassa, jos laitteessa kaytetadn muita kuin aitoja
HEINE-tuotteita tai alkuperéisia varaosia ja jos joku muu kuin HEINEn valtuuttama henkilé esimerkiksi
korjaa tai muuttaa tuotetta. Lisatietoja on osoitteessa www.heine.com.

Odotettu kayttoika on enintdan 7 vuotta kayttétarkoituksen mukaisessa kaytossa ja varoitus- ja turvalli-
suusohjeita seké huoltotoimenpiteitd noudattaen. Taman kayttdjakson jélkeen tuotetta voidaan edelleen
kéyttéa, jos se on turvalli ja asianmukai kunnossa.

Jos laitetta ei kayteta pitk&an aikaan, siita on poistettava paristot.

Esté kosteuden paasy akun ja pohjakannen alueelle.

Tarkista akkujen lataus saé&nnéllisesti. Toiminnan tai latausajan muuttuessa epanormaaliksi vaihda akku.
Jos ladattava akku pitkéén lataamatta, se voi purkautua itsestaan.

Yleiset varoitukset

A Kayta vain CE-merkittyja tunnettujen valmistajien USB -virtaléhteita (5 V), jotka ovat vahintaan
normien |IEC 60950-1 tietotekniikkalaitteita, tai IEC 60601-1 sahkokayttoisia laakintalaitteita koskevien
turvallisuusvaatimusten mukaisia.

Tarkasta ennen jokaista kayttokertaa, etta laite toimii moitteettomasti. Ala kayta laitetta, jos
havaitset siina vaurioita.

Ala kayta laitetta syttyvia aineita (esimerkiksi happi tai nukutusaineet) sisaltavissa tai
réjahdysvaarallisissa ympéristoissa.

Tuotetta ei saa vieda lahelle eika kayttéda voimakkaissa magneettikentissa, esim.
Magneettikuvauslaitteen lahella.

Ala muuta tai muokkaa laitetta.

Kayta vain alkuperdisiéd HEINE-osia ja -tarvikkeita ja -virtalahteita.

Tuotteen saa korjata ainoastaan valtuutettu ammattihenkilo.

Kytke ké&densijan virta pois paélta latauksen ajaksi.

Kédensijoja ei ole tarkoitettu yhtajaksoiseen kéayttddn. Kadensijan lyhyt kayttdaika johtuu
tutkimuspaén suurimmasta kayttéajasta.
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Ladattavia HEINE-akkuja koskevat varoitukset

A Ala heita tuleen, ala oikosulje, muuta, steriloi, pudota, alédké kohdista akkuun voimakkaita iskuja ja
suojaa se suoralta auringonvalolta.
Jos tuotteessa on havaittavia tai oletettuja vaurioita (esim. ulostihkuvaa nestettd, mekaanisia vaurioita),
se on poistettava kaytosta.
Kosteus voi vahingoittaa akkuja. Niita ei saa huuhdella juoksevalla vedella eiké upottaa veteen.

Hévittdminen
E\’ Tuote taytyy laittaa erilliseen séhké- ja elektroniikkaromun kerdysastiaan. Maakohtaisia jatemé&arayksia
== taytyy noudattaa.

Ef Laite on hévitettava paikalliseen kerayspi: n.

Taman kayttdohjeen liitteena ovat seuraavat tiedot
- Tekniset tiedot

- HEINE BETA 4 USB tekniset tiedot

- HEINE Akkujen tekniset tiedot

- Kéytetyisté symboleista.
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